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교육 내용

MSN KOREA EDUCATION PLATFORM CATALOGUE

발전사업자로 운영되고 있 고압전동기반을 운영의 보호계전시스템을 이해하고 위해 교육을 진행함으로서 비접계통 

설비의 는 분산전원계통과 운영, 점검�보수, 시험 등의 수행능력을 갖출 수 있다.

 • 비접지계통에서 영상전압, 영상전류 검출방법의 이해

 • GVT, CLR 등 계통전압에 따른 정격용량 선정법

 • SGR, OVGR 정정방법의 이해

 • SGR 동작 및 부동작 영역의 이해

 • 정상상태에서 계통에 흐르는 대지정전용량에 의해 충전전류 계산 및 측정 실습

 • 정상상태에서 영상전압과 영상전류 계산 및 측정실습

 • GVT 1개소인 경우 1선 완전지락시 계통에 흐르는 영상전류와 영상전압 계산 및 측정 실습

 • GVT 1개소인 경우 지락저항에 의한 1선 지락시 계통 에 흐르는 영상전류와 영상전압 계산 및 측정 실습

 • GVT 2개소(메인변전실과 로컬변전실로 구성된 계통)인 경우 1선 완전지락시 계통에 흐르는 영상전류와 

       영상전압 계산 및 측정 실습

 • GVT 2개소(메인변전실과 로컬변전실로 구성된 계통)인 경우 지락저항에 의한 1선 지락시 계통에 흐르는 

       영상전류와 영상전압 계산 및 측정 실습

 • SGR 오동작 및 오부동작 실습

 • 1선 지락 발생 전과 발생 후의 GPT 1의 1차/2차측 단자전압과 위상(전압 벡터도)을 측정

 • 1선 지락 발생 전과 발생 후 GPT 1의 접지선에 흐르는 전류를 누설전류계를 이용하여 측정

 • CLR 접속 전과 접속 후 GPT 1의 접지선에 흐르는 전류를 비교

| 제품 특징 |

●  △-△ 변압기, ZCT, GPT, OVGR, SGR, CLR, CB, 

 비접지계통 회로도, 1선 지락발생장치 등으로 구성

●  시퀀스 제어보드 실습장비를 이용하여 고장 시험시 

 자동으로 차단

●  차단기(CB1~CB4) 조작용 스위치와 지락사고버튼

 (EARTH FAULT)는 램프 붙이용 누름버튼스위치를 사용

●  차단기(CB1~CB4)의 ON/OFF 동작 상태를 차단기 

 조작용 스위치에 부착된 램프에 의해 표시 

●  지락사고버튼(EARTH FAULT)를 이용하여 선로 10개 

 구간중에서 선택적으로 1선 지락고장을 발생 

●  지락사고버튼(EARTH FAULT)은 인터록(INTERLOCK)을 

 구성하여 특정 1개소에서 지락을 발생시키면 다른 

   개소에서는 지락사고버튼을 눌러도 동작하지 않음

●  GPT 1에는 전압표시기(INDICATOR)를 설치하여 1차측/2차측 전압을 표시

비접지계통 지락 실습장비 | MSN-ET20
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1. 형식 : 자립형 프로파일

2. 공급전원 및 제어전원 : AC 380V/220V/

   110V, 60Hz

3. 가변 전압조정기 : AC 0~230V(과전류 보호)　
 ■용량 : 500VA

 ■입력전압 : 220V

 ■출력전압 : 0~ 230V

4. 변압기
 1) 형식 : 삼상 복권

 2) 용량 : 1.0kW

 3) 결선방식 : 3상, △-△

 4) 전압 : 1차 380V, 2차 220V

5. 변압기
 1) 형식 : 단상 복권

 2) 용량 : 200VA

 3) 전압 : 1차 220V, 2차 110V

6. 배선용 차단기 : 220V, 30A 

7. SMPS : DC 24V 

8. PLC 제어 장치

 1) CPU 모듈 

  ■연산방식 : 반복연산, 정주기연산, 고정주기스캔

  ■ 입출력제어 방식 : 스캔동기 일괄처리방식(리프레시

방식), 명령어에 의한 즉시입력, 출력(다이렉트방식)

  ■ 프로그램 언어 : 래더 다이어그램, SFC(Sequential 

Function Chart), ST

  ■연산처리 속도 : LD 0.084㎲/Step, MOV 0.252㎲/

     Step

  ■프로그램 용량 : 128kB

  ■운전모드 : RUN, STOP, DEBUG

  ■프로그램 포트 : RS-232C(1CH), USB(1CH)

  ■입출력 점수 : 3,072점

 2) 베이스 모듈 

  ■모듈 장착 수 : 4슬롯 이상

  ■전원 모듈 장착 가능

 3) 전원 모듈 : 1EA

  ■정격입력전압 : AC100V-AC240V, 50/60Hz

           (47~63Hz)

  ■출력전압 : DC5V/24V

  ■출력전류 : 3A/0.6A

  ■전원 연결용 커넥터 케이블

 4) 입력 모듈: 1EA

  ■입력전압 : DC24V

  ■입력전류 : 4mA

  ■응답시간 : 초기값 3ms 

  ■입력점수 : 16점 (16점 1COM)

  ■입력용 커넥터 케이블

 5) 출력 모듈 : 1EA

  ■접점용량 : DC12/24V/AC110/220V 2A/1점, 

     5A/1COM

  ■형 식 : 접점출력

  ■응답시간 : 12ms 이하 

  ■출력점수 : 16점 (16점 1COM)

  ■출력용 커넥터 케이블

 6) 전원 공급 스위치 : 표시램프 내장형

  ■단자대 : 입력 16점, 출력 16점 

9. ZCT(영상변류기) : 200mA/1.5mA

10. 권선저항
  ■용량 : 200W

  ■종류 : 10R, 100R, 500R, 1K 

11. 한류저항기(CLR) : 750Ω, 400W

12. SELECTIVE GROUND RELAY (SGR)

 1) GPS-CD9(60Hz)

 2) Rating:190V

 3) ICS:AC220V 

13. GROUND OVER VOLTAGE RELAY (OVGR)

 1) GVG-CD9(60Hz)

 2) Rating:190V

 3) ICS:AC220V

14. Earthed Voltage Transformer (EVT)

 1) NL-23

 2) 1차:380/√3

 3) 2차:190/√3부담:50VA 

15. 표시램프 : 16파이 다이아몬드해드 (적색)

16. 전자접촉기

 1) AC 220V

 2) DC 24V

17. 스위치

 1) DC 24V

 2) 녹색, 적색, 청색, 황색

대표 규격


